
会津若松市水道事業送・配水施設維持管理等業務委託

配水施設

配水池数 有効容量（㎥） 摘　　　　　要

八幡配水池 1 3,000
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径２２ｍ/高さ８ｍ）

松長高区配水池 1 800
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１６ｍ/高さ４ｍ）

松長低区配水池 1 800
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１６ｍ/高さ４ｍ）

慶山配水池 1 2,500
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１７ｍ/高さ１１ｍ）

青木配水池 1 130
鉄筋コンクリート造
（縦３ｍ/横６ｍ/高さ３．６５ｍ）２槽式

大戸配水池 1 1,500
２槽式　プレストレストコンクリート造
円筒形　内側　(直径１３．９ｍ/高さ５ｍ）
　　　　　 外側　(直径２０ｍ/高さ５ｍ）

六軒配水池(１) 1 750
鉄筋コンクリート造
（縦１５．６ｍ/横７．２ｍ/高さ３．３５ｍ）２槽式

六軒配水池(２) 1 270
鉄筋コンクリート造
（縦５．０５ｍ/横８ｍ/高さ３．３５ｍ）２槽式

八田野配水池 1 320
鉄筋コンクリート造
（縦８．２５ｍ/横９ｍ/高さ２．２ｍ）２槽式

漆沢配水池(１) 1 860
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１７．５ｍ/高さ３．５５ｍ）

漆沢配水池(２) 1 860
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１７．５ｍ/高さ３．５５ｍ）

界野配水池 1 1,000
２槽式　プレストレストコンクリート造
円筒形　内側　(直径１３．５ｍ/高さ３．５ｍ）
　　　　　 外側　(直径１９．５ｍ/高さ３．５ｍ）

空也原配水池 1 189
鉄筋コンクリート造
（縦５．２５ｍ/横８ｍ/高さ２．２５ｍ）２槽式

冬木沢配水池 1 340
鉄筋コンクリート造
（縦６．４５ｍ/横８ｍ/高さ３．３ｍ）２槽式

高塚配水池 1 136.8
鉄筋コンクリート造
（縦４ｍ/横６ｍ/高さ２．８５ｍ）２槽式

稲荷原配水池 1 27
鉄筋コンクリート造
（縦５ｍ/横３．２ｍ/高さ１．７ｍ）

強清水配水池 1 36.8
鉄筋コンクリート造
（縦４ｍ/横４ｍ/高さ２．３ｍ）

面川受水池 1 1,500
プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１５．５ｍ/高さ８ｍ）

北会津受水塔 1 628
２槽式　プレストレストコンクリート造
円筒形(直径１３．５ｍ/高さ４．３ｍ）
塔の高さ２９．２ｍ
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会津若松市水道事業送・配水施設維持管理等業務委託

配水施設

台数（台） 揚水・送水量（㎥/分） 原動機出力（ｋｗ/台）

坂下増圧ポンプ場 2 0.64 3.7

高区配水池用 2 1.00 22

低区配水池用 2 1.14 22

東山積り地区増圧ポンプ場 2 0.45 7.5

青木配水池揚水ポンプ場 2 0.71 11

花見ヶ丘増圧ポンプ室 2 0.119 3.7

高野下増圧ポンプ室 2 0.119 7.5

下雨屋増圧ポンプ場 2 1.68 22

上小塩増圧ポンプ場 3 1.20 18.5
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