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車道一般部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上) 40cm

車道右折レーン部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F+改質Ⅱ型 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上) 40cm
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車道一般部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上)

車道右折レーン部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F+改質Ⅱ型 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上)

大型掃流側溝

大型掃流側溝
B800×H900

B900×H1100

大型掃流側溝
B800×H900

大型掃流側溝
B900×H1100

点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
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都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事
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車道一般部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上) 40cm

車道右折レーン部舗装構成
工種 材料規格 厚さ

表層工 再生密粒度As20F+改質Ⅱ型 5cm

基層工 再生粗粒度As20 5cm

上層路盤工 粒調砕石M-40 15cm

下層路盤工 再生砕石RC-40 35cm

路床置換え 山砂(CBR20以上) 40cm
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縮尺 図示
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横　断　図(2/3)

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号
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都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事DL=213.000
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都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事
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横　断　図(3/3)

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号
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車道部舗装工・上層路盤工展開図
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下層路盤工（再生砕石RC-40）t=35cm
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上層路盤工（粒調砕石M-40）t=15cm 上層路盤工（粒調砕石M-40）t=15cm

標準横断図(一般部)
S=1:100 S=1:100

標準横断図(右折レーン)
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36.00 計１

車道表層工・上層路盤工数量計算表(右折レーン舗装)
測点 延長(m) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m)

NO.27

NO.27+1.00 1.00 

NO.28+16.00 35.00 

会 津 若 松 市 役 所

4.50

4.50 4.50

4.00 4.25

4.50

148.75

153.25

車道表層工・上層路盤工数量計算表(一般部舗装)
測点 延長(m) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m)

NO.28+16.00 4.00

4.00 4.0074.50NO.32+10.50

計2

NO.34+5.50

NO.35

35.00

14.50

4.50

4.50

4.25

4.50

298.00

148.75

 65.25

512.00124.00

車道表層工・上層路盤工面積表

工種
表層工(t=5cm) 表層工(t=5cm) 基層工(t=5cm) 上層路盤工(t=15cm)

AS20F+改質Ⅱ(m2) AS20F(m2) AS20(m2) M-40(m2)

本線右折レーン

本線一般部

合計面積

153.25

512.00

153.25 153.25

153.25 512.00 665.25 665.25

512.00 512.00

会津若松市本町 地内外

図面番号縮尺 図示

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事
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車道部　舗装工・上層路盤工展開図

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号
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車道部下層路盤工展開図

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

路側材(RC-40) (0. 05+0. 40)×1/2×0. 35= 0. 079 m3/m

S=1:25

路側材詳細図
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測量センター
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路側材数量表
工種 1m当り数量(m3/m) 数量(m3)

本線(NO.27～NO.37) 0.079 

車道下層路盤工数量計算表
測点 延長(m) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m)

NO.27

NO.27+1.00 1.00 

NO.28+16.00 35.00 4.88

4.88

 5.38

 5.38

5.38

5.13

4.88

179.55

 5.38

北側延長(m)

158.6 12.52

74.50NO.32+10.50

合計

NO.34+5.50

NO.34+18.65

35.00

13.15
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5.38

5.13

5.38

179.55

 70.74

 798.78158.65

363.56
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グレーチング グレーチング

2 73 6

（車両乗入部）

空練りモルタル（1：3）t=2cm

平板ブロック（非透水性）t=8cm

下層路盤工（RC-40）　 　t=10cm

上層路盤工（粒調砕石0～40）t=10cm

230 表層幅 120

3,500

2号側溝 1,100

2号側溝 980

1号側溝 1,000

1号側溝 880

（120×120）
地先境界ブロック

（歩道一般部）

路盤工（RC-40）　 　t=10cm

フィルター層　 　　 t=5cm

透水シート(不織布)

平板ブロック（透水性）t=6cm

サンドクッションt=3cm

120表層幅230

3,500

2号側溝 1,100

2号側溝 980

1号側溝 1,000

1号側溝 880

地先境界ブロック
（120×120）

歩道部表層工展開図
S=1:250

1-1号歩道部

1号歩道工

2号歩道工

2-1号歩道部 10,80010,800

2-2号車両乗入部
2-3号歩道部

2,200

2-3号車両乗入部

2-4号歩道部

7,800

2-4号車両乗入部2-2号歩道部2-1号車両乗入部

7,800

22,640

5,630

32,100

13,000
1-2号歩道部

7,800
1-1号車両乗入部 1-2号車両乗入部

7,800
1-3号車両乗入部

7,800
1-4号車両乗入部
10,800

1-5号車両乗入部
10,800

1-6号車両乗入部
10,800

5,300

350
1-3号歩道部

1,100
1-4号歩道部

3,190
1-5号歩道部

5,950
1-6号歩道部 1-7号歩道部

11,760

7,800
1-7号車両乗入部

1-8号歩道部
1,340

50
0

1号側溝工

2号側溝工

誘導ブロック
300

誘導ブロック
300

誘導ブロック 誘導ブロック

誘導ブロック凡例

点状ブロック(300×300)

線状ブロック(300×300)

誘導ブロック

S=1:50

歩道部標準構造図
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グレーチング
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2.34

2.34

21.74

18.18  4.90

1.73

6.16

0.49 16.01

1.96

28.70 5.88

21.74

167.81

56.58

266.98

※グレーチングについて

それ以外の12枚についてはT-2のグレーチングを使用する
②③⑦⑧⑩⑫⑬⑮⑰ 22　の10枚については車両乗入部につき、T-25のグレーチングを使用する

ﾌﾞﾛｯｸ面積
②誘導 平板ﾌﾞﾛｯｸ面積

面積 (①-②-③)
③ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

※誘導ブロック（□300）
※2号歩道部グレーチング面積＝0.98×0.50＝0.49㎡/枚

(B900×L500型)

21.25

29.80

30.29

21.25

2.34

2.34

2.34

3.24

3.24

21.74

ﾌﾞﾛｯｸ面積
②誘導

9.63

6.79

0.66

1.68

2.05

平板ﾌﾞﾛｯｸ面積

0.49

1.47

0.49

0.49 15.56

90.99

63.05

5.78

面積 (①-②-③)

0.49 19.01

③ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

※誘導ブロック（□300）
※2号歩道部グレーチング面積＝0.98×0.50＝0.49㎡/枚

(B900×L500型)

サンドクッション(t=3cm) 空練モルタル(t=2cm) t=8cm(m2)t=6cm(m2)

平板ブロック平板ブロック表層工工種

歩道表層工数量集計表

2号歩道部

体積(m3)

2号歩道車両乗入部

体積(m3)

266.98 266.98

8.01

167.81 167.81

3.36

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事

会 津 若 松 市 役 所

会津若松市本町 地内外

図面番号縮尺 図示

歩道部表層工展開図
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側溝グレーチング種別表

歩道用 乗入用
T=2 T=25

①

④～⑥

②,③

⑦,⑧

⑨

⑩

⑪

⑫,⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

22

⑱～ 21

計10枚計12枚

1515 16 17 19 20 21 2218
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)
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.3
3
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.3
4
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.3

4
+5

.
50

NO
.
34
+
12

.5
0

NO
.3

5

BC
.2

3.15 3.15 

合計

車　両
乗入部

車　両
乗入部

2-7号

NO.33+8.00

NO.34+8.54

NO.34+16.34

7.80

7.80 3.15

24.57 1 0.49

1 0.49

 60.60

3.15 3.15 NO.33+0.20 5.79 18.23

3.15 NO.33+8.00

NO.34+8.54 20.54

合計  95.74

1

4

20.54×0.30 7.80×0.303.15

3.15 24.57

190.89

3.15 3.15 64.70

301.56

名　称 測　点 延長(m) 幅(m) 平均幅(m)

3.15 

3.15 3.15 

3.15 

面積(m)
①

枚数

3.15 NO.28+12.102-1号
車　両
乗入部 3.15 3.15 NO.28+19.90 7.80 24.57

3.15 NO.30+2.54

乗入部
車　両
2-2号

3.15 3.15 NO.30+13.34 10.80 34.02

2-3号
車　両
乗入部

3.15 

3.15 3.15 

NO.30+15.54

NO.31+6.34 34.0210.80

車　両
乗入部

3.15 

3.15 3.15 

2-4号 NO.31+11.97

NO.31+19.77 7.80 24.57

2号歩道車両乗入部表層工

1

2

2

2

0.98

0.98

0.49

0.98

車　両
乗入部

2-5号

2-6号

NO.32+6.61

NO.32+14.41

NO.33+0.20

7.80 24.57 1 0.49

2号歩道表層工

名　称 測　点 延長(m) 幅(m) 平均幅(m)

NO.27 3.15 

3.15 3.15 NO.28+12.10 32.10 101.11
歩道部

2-1号

3.15 NO.28+19.90

歩道部
2-2号

3.15 3.15 NO.30+2.54 22.64 71.31

3.15 

3.15 3.15 

NO.30+13.34

NO.30+15.54 2.20  6.93

2-3号
歩道部

3.15 

3.15 3.15 NO.31+11.97 5.63 17.73
歩道部
2-4号

3.15 

3.15 3.15 
歩道部
2-5号

NO.31+6.34

NO.31+19.77

NO.32+6.61 6.84 21.55

3.15 

歩道部
2-6号

NO.32+14.41

歩道部
2-7号

面積(m)
①

枚数

1

3

1

1

1

32.10×0.30

22.64×0.30

2.20×0.30

5.63×0.30

6.84×0.30

5.79×0.30

7.80×0.30

7.80×0.30

7.80×0.30

7.80×0.30

10.80×0.30

10.80×0.30

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

2-5号歩道部
6,840

7,800

2-5号車両乗入部 2-6号歩道部
5,790

7,800 7,800

2-6号車両乗入部 2-7号歩道部

20,540

2-7号車両乗入部

9,000 3,500

500 4,000 4,000 500

2.0% 2.0%

道
路
境
界 4,200

300
誘導ブロック

1,500
誘導ブロック

1,400 300 1,800

1号歩道工 2号歩道工

誘導ブロック設置位置標準図
S=1:100

車両乗入部(t=8cm)

誘導ブロック数量集計表
一般部(t=6cm)工種

2号歩道部

2号歩道車両乗入部

線状ﾌﾞﾛｯｸ線状ﾌﾞﾛｯｸ

28.70m2

18.18m2



歩道部路盤工展開図
S=1:250

（歩道一般部）

路盤工（RC-40）　 　t=10cm

フィルター層　 　　 t=5cm

透水シート(不織布)

平板ブロック（透水性）t=6cm

サンドクッションt=3cm

（車両乗入部）

地先境界ブロック
（120×120）

地先境界ブロック
（120×120）

空練りモルタル（1：3）t=2cm

平板ブロック（非透水性）t=8cm

下層路盤工（RC-40）　 　t=10cm

上層路盤工（粒調砕石0～40）t=10cm

3,500

2号側溝 1,100
1号側溝 1,000

3,500

2号側溝 1,100
1号側溝 1,000

路盤工幅=表層幅-側溝全幅 上層路盤工幅=表層幅-側溝全幅

下層路盤工幅=表層幅-(側溝全幅+160)

表層幅 表層幅

側溝全幅 側溝全幅

50
0

1-1号歩道部

1号歩道工

2号歩道工

2-1号歩道部 10,80010,800

2-2号車両乗入部
2-3号歩道部

2,200

2-3号車両乗入部

2-4号歩道部

7,800

2-4号車両乗入部2-2号歩道部2-1号車両乗入部

7,800

22,640

5,630

32,100

13,000
1-2号歩道部

7,800
1-1号車両乗入部 1-2号車両乗入部

7,800
1-3号車両乗入部

7,800
1-4号車両乗入部
10,800

1-5号車両乗入部
10,800

1-6号車両乗入部
10,800

5,300

350
1-3号歩道部

1,100
1-4号歩道部

3,190
1-5号歩道部

5,950
1-6号歩道部 1-7号歩道部

11,760

7,800
1-7号車両乗入部

1-8号歩道部
1,340

S=1:50

歩道部標準構造図
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測量センター

設計センター

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事
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表
層

幅
表

層
幅

表
層

幅

24.57 1.10  8.58 15.99 7.80 24.57 1.26  7.80  9.82 14.75

24.57 1.10  8.58 15.99 7.80 24.57 1.26  7.80  9.82 14.75

2-6車両乗入部

2-7車両乗入部

2-6車両乗入部

2-7車両乗入部

合　　計 合　　計66.66 76.30124.23 114.59

11.87

42.11

196.27

2号歩道部路盤工

名　　称 ①表層面積 ②側溝全幅 ③側溝延長
④側溝面積

②×③

2-1歩道部 1.10 

2-2歩道部 1.10 

2-3歩道部 1.10 

2-4歩道部 1.10 

71.31

 6.93

17.73

32.10

22.64

 2.20

 5.63

35.31

24.90

 2.42

 6.19

路盤工面積

65.80

46.41

 4.51

11.54

①－④

2号車両乗入部上層路盤工

名　　称 ①表層面積 ②側溝全幅 ③側溝延長
④側溝面積

②×③

2-1車両乗入部 1.10 

2-2車両乗入部 1.10 

2-3車両乗入部 1.10 

1.10 2-4車両乗入部

24.57

34.02

34.02

24.57

7.80

10.80

10.80

 7.80

8.58

11.88

11.88

 8.58

路盤工面積

15.99

22.14

22.14

15.99

①－④

2号車両乗入部下層路盤工

名　　称 ①表層面積 ②側溝全幅 ③側溝延長
④側溝面積

②×③

2-1車両乗入部 1.26 

2-2車両乗入部 1.26 

2-3車両乗入部 1.26 

1.26 2-4車両乗入部

24.57

34.02

34.02

24.57

7.80

10.80

10.80

 7.80

9.82

13.60

13.60

 9.82

路盤工面積

14.75

20.42

20.42

14.75

①－④

1.10 24.57 1.10  8.58 15.99 7.80 24.57 1.26  7.80  9.82 14.75

1.10 

1.10 

2-5歩道部

2-6歩道部

2-7歩道部

2-5車両乗入部 2-5車両乗入部

101.11

21.55

18.23

64.70

 6.84

 5.79

20.54

 7.52

 6.36

22.59

合　　計 105.29

歩道路盤工数量集計表

工種
上層路盤工 下層路盤工 路盤工 フィルター層

粒調砕石0-40(t=10cm) RC-40(t=10cm) RC-40(t=10cm) t=5cm

2号歩道部

体積(m3)

2号歩道車両乗入部 124.23 114.59

14.03

301.56 190.89 190.89

196.27 196.27

9.81

会 津 若 松 市 役 所

会津若松市本町 地内外

図面番号縮尺 図示

歩道部路盤工展開図
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令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

※誘導ブロック数量と植樹桝数量は図面8「誘導ブロック・植樹桝配置図」より
※表層面積は図面7「歩道部表層工展開図」より
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2-6号車両乗入部 2-7号歩道部

20,540

2-7号車両乗入部



1716155
水抜き部14水抜き部13

街渠桝

水抜き部124
植栽桝 植栽桝

水抜き部 水抜き部

1

地先境界ブロック
L=173.00m

出入り口用L=3.70m

切下ブロックL=1.20m
標準ブロックL=51.20m

出入り口用L=3.70m
街渠桝L=4.20m
水抜き部L=1.50m(5箇所)

1-3号車両乗入部

(出入り口用)
28,000

1 4 5 6 7 8 9 10 11

街渠桝 街渠桝

32

10,000
街渠桝標準設置間隔

水抜き部 水抜き部

標準ブロックL=5.25m

1-1号歩道部
13,000

1-2号歩道部
5,300 5,950

1-6号歩道部 1-7号歩道部
11,760

1-1号車両乗入部
7,800

1-2号車両乗入部
7,800

1-3号車両乗入部
7,800

1-4号車両乗入部
10,800

1-5号車両乗入部
10,800 10,800

1-6号車両乗入部
7,800

1-7号車両乗入部

切下ブロックL=0.60m

街渠桝N=１箇所

標準ブロックL=0.80m

出入口用L=5.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

標準ブロックL=0.80m 標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所 街渠桝 N=１箇所

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所 街渠桝N=１箇所
水抜き部L=0.30m(1箇所)

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

1-4号歩道部
1,100

標準ブロックL=1.10m

1-3号歩道部

標準ブロックL=0.35m

標準ブロックL=3.19m
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1-5号歩道部
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標準ブロックL=0.85m
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水抜き部L=0.30m(1箇所)

標準ブロックL=11.40m 標準ブロックL=4.60m 標準ブロックL=0.80m

出入口用 L=5.10m 出入口用 L=5.10m 出入口用 L=8.10m 出入口用 L=8.10m 出入口用 L=8.10m

標準ブロックL=10.76m

出入口用 L=5.10m

地先境界ブロック
①　L=105.10m

会 津 若 松 市 役 所

縮尺

会津若松市本町 地内外

図面番号図示

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

地先境界ブロック
②　L=110.50m

歩車道境界ブロック展開図
S=1:250(街渠桝設置図)

5
00

1号歩道工

2号歩道工

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m
出入口用 L=5.80m

水抜き部L=0.60m(0.30m×２箇所)
街渠桝N=３箇所 街渠桝N=３箇所

水抜き部L=0.30m(0.30m×１箇所)

切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

標準ﾌﾞﾛｯｸL=2.20m標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝 N=１箇所

標準ブロックL=0.80m

街渠桝N=１箇所

切下ブロックL=1.20m
出入口用 L=5.80m

標準ブロックL=0.80m

2号側溝工

1号側溝工

街渠桝N=１箇所

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m

街渠桝N=１箇所

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m
出入口用 L=5.80m

標準ブロックL=0.80m
切下ブロックL=1.20m
出入口用 L=5.80m

街渠桝N=３箇所
水抜き部L=0.30m(0.30m×１箇所)

街渠桝N=１箇所

600 車両乗入れ部 600
切下げブロック 切下げブロック

(D5:出入り口用)

標準ブロックH=300 標準ブロックH=300
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2,000 2,000

歩道縦断勾配すりつけ 歩道縦断勾配すりつけ

歩道高歩道高

15
0
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300
標準ブロックH=300

水抜き部

18
0
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0

歩車道境界ブロック正面図

標準ブロック L=31.50m 標準ブロック L=22.34m

出入口用 L=8.80m 出入口用 L=8.80m

標準ﾌﾞﾛｯｸL=5.63m 標準ﾌﾞﾛｯｸL=6.84m

出入口用 L=5.80m

標準ﾌﾞﾛｯｸL=5.79m
標準ブロック L=20.24m

歩車道境界ブロック展開図

水抜き部水抜き部 水抜き部

水抜き部

S=1:25

2-1号歩道部

2-3号歩道部

2,200
2-4号歩道部

7,800

2-4号車両乗入部2-2号歩道部2-1号車両乗入部

7,800

22,640

32,100

10,800

2-2号車両乗入部

10,800

2-3号車両乗入部

5,630
2-5号歩道部

6,840
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2-5号車両乗入部
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2-5号車両乗入部 2-6号歩道部
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設計センター
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街渠桝標準設置間隔=10.0m

1 2

3

4 5 6 7 8 9

街渠桝
10,000

街渠桝標準設置間隔

街渠桝

⑩ ⑪

街渠桝数量集計表

工種

工種
歩道一般部 車両乗入部 切下げ

(箇所)

標準ブロック(m) 出入り口用(m) ブロック(m)

2号車両乗入部

合計

8.40 5.60

2号歩道部

 8.40

2号歩道部

街渠桝 排水管 保護コンクリート工

VPφ200(m) (箇所)

31.15 15.0015.00

94.54

46.60

46.60100.14 155.14

番　号 延　長

②

④

合　計 160.5

50.0

110.5

歩車道境界ブロック延長集計表

地先境界ブロック延長集計表

合計

L型排水延長集計表

水抜き部(m)

1.20

+1.20

街渠桝

15箇所
×0.70m

-10.50

合計

145.84

①

②

No. 延長

2.15

～

⑪

各2.10

⑫

～

⑮

各2.00

(小計21.00)

(小計8.00)

31.15

2号歩道部街渠桝配水管集計表
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④　L=50.00m
地先境界ブロック

1-4号歩道部
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名　　称

合　　計

標準ブロック全延長

２号歩道部境界ブロック

2-1歩道部

2-2歩道部

2-3歩道部

2-4歩道部

2-5歩道部

2-6歩道部

2-7歩道部

32.10

水抜部
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名　　称
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0.01

モルタル 1:3

基礎砕石 RC-40 t=15cm 0.90×0.90= 0.81 m2

m3
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2.00%
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1.
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（歩道一般部）

路盤工（RC-40）　 　t=10cm

フィルター層　 　　 t=5cm

透水シート(不織布)

平板ブロック（透水性）t=6cm

サンドクッションt=3cm

0.50%

15
0

3
00

1203,150230

3,500

100

500

（車両乗入部）

2.00%

10
014

0

13
0

下層路盤工下層路盤工

830

2.00%

止水モルタル(無収縮)
(空隙充填)
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700

1
50

33
5

1
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5

900

15
0

40
0

1
50

70
0

250 300 150

700

コンクリート(18-8-40BB)
保護コンクリート

止水モルタル(無収縮)
(空隙充填)

150 400 150

700

1
50

33
5

48
5

1
50

30

900

平面図

断面図 正面図

グレーチング

街渠桝

街渠桝
街渠桝

基礎砕石(RC-40) 基礎砕石(RC-40)

モルタル1:3 モルタル1:3

地先境界ブロック
（120×120）

地先境界ブロック
（120×120）

誘導ブロック(t=6cm) 誘導ブロック(t=8cm)
120

1
003

0 12
0

地先境界ブロック

モルタル1:3

基礎砕石(RC-40)

（120×120）

地先境界ブロック構造図
S=1:25

地先境界ブロック数量計算表(10m当り)
工種 材料・規格 算式 数量 単位

基面整正 0.18×10.00= 1.80 m2

基礎砕石 RC-40 t=10cm 0.18×10.00= 1.80 m2

モルタル 1:3 0.03×0.15×10.00= 0.05 m3

境界ブロック
120×120 10.00÷0.60= 16.67 本

L=0.60m/本 20kg/本

0.50%

13
0

30

(設置位置は展開図参照) (設置位置は展開図参照)

空練りモルタル（1：3）t=2cm

平板ブロック（非透水性）t=8cm

下層路盤工（RC-40）　 　t=10cm

上層路盤工（粒調砕石0～40）t=10cm

路床置換（山砂） t=30cm

路床置換（山砂） t=30cm

1:1.0

歩車道境界ブロック

150

180

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック

歩道歩道

(T-25)

名称 規格・寸法 算式 数量 単位 備考

街渠桝ブロツク グレーチング(T-25)含む 1.00 個

保護コンクリート数量表(1箇所当り)
名称 規格・寸法 算式 数量 単位 備考

コンクリート 18-8-40BB
m3

型枠 小型構造物
m2

コンクリート削孔 1.00 箇所

街渠桝数量表１箇所当り

0.70×0.70×0.03= 0.014

400×300

コンクリート(18-8-40BB)
保護コンクリート

30
0

150

0.15×0.30×0.30=

0.25×0.50×2+0.30×0.30=
0.34

150

30
0

(標準ブロック)

VPφ100mm

コンクリート削孔
φ150

コンクリート削孔
φ150

φ150mm t=10cm

埋戻し 埋戻し 埋戻し 埋戻し

VPφ100mm

官
民
界

図示縮尺

会 津 若 松 市 役 所

図面番号

会津若松市本町 地内外
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歩道部標準構造図・街渠桝構造図

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

S=1:25

歩道部標準構造図

S=1:25

街渠桝構造図
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会 津 若 松 市 役 所

VS=1: 50
HS=1:500

S=1:500

2号側溝工平面図

2号側溝工縦断図

会津若松市本町 地内外

図面番号縮尺 図示 13/21

2号側溝工平面図・縦断図

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号
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VSカルバート水路B900×H1180
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大型掃流側溝用蓋（Ｃｏ蓋）　N=111.0枚

（900×1,100）

大型掃流側溝　L=133.0m

（900用、L=500）（歩車兼用）

大型掃流側溝用蓋（グレーチング蓋）　N=12.0枚

※グレーチングの枚数と割付については、9.歩道部表層工展開図を参照

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　N=10.0枚

（900用、L=500、T-2）

（900用、L=500、T-25）
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2号集水桝工

集水桝天端高=213.760
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基礎砕石(RC-40)

コンクリート(18-8-40BB)
コンクリート(18-8-40BB)

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック

13
0

(D5:出入り口用)1
50

600 車両乗入れ部 600
切下げブロック 切下げブロック

(標準ブロックH=300) (D5:出入り口用)

標準ブロックH=300 標準ブロックH=300
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0

2,000 2,000

歩道縦断勾配すりつけ 歩道縦断勾配すりつけ

歩道高歩道高

歩車道境界ブロック断面図

歩車一般部 車両乗入れ部

歩車道境界ブロック正面図

歩道一般部数量表(10m当り)
工種 材料規格 数量 単位

歩車道境界ブロック 標準型H=300　0.60m/個 16.50 個

車両乗入れ部数量表(10m当り)
工種 材料規格 数量 単位

歩車道境界ブロック D5:出入り口用　0.60m/個 16.50 個

切下げ部数量表(10m当り)
工種 材料規格 数量 単位

歩車道境界ブロック 切下げ用　0.60m/個 16.50 個
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基礎砕石(RC-40)
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歩車道境界ブロック

工種 材料規格 数量 単位

Ｌ型排水数量表(10m当り)

コンクリート 18-8-40BB 0.675 m3

型枠 1.40 m2

基礎砕石 RC-40 t=10cm 8.30 m2

(L=100.1m) (L=46.6m)

切下部
(L=8.4m)

L型排水部
(L=145.8m)

2,000 2,000 2,000
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500 500 500 500 500 500
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500コンクリート蓋 コンクリート蓋

コンクリート蓋 グレーチング蓋
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2号側溝蓋設置標準平面図

(右側側溝)

6,0001,300

大型掃流側溝
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2号側溝標準構造図
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基礎砕石(RC-40)

900用コンクリート蓋 900用グレーチング蓋
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2
20

(両開き)
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工種 材料・規格 算式 数量 単位
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20

900用グレーチング蓋
(両開き)

グレーチング設置部

断 面 図 側 面 図

2号側溝数量計算表(6m当り)
工種 材料・規格 算式 数量 単位

既設側溝撤去再設置　数量計算表(10m当り)

基礎砕石 RC-40 t=15cm m21.30×6.00=  7.80 基礎砕石 RC-40 t=15cm m21.30×10.00= 13.00

モルタル 1:3 m3

大型掃流側溝
B900×H1100 本

L=2.00m/本 1,123.5kg/m

ダ－トカバー 190×75mm 枚

6.00÷2.00= 3.00 

5.00

モルタル 1:3 m3

7.80×0.15×1.33= 13.00×0.15×1.33= 1.55  2.59m3 m3

1.10×6.00×0.03= 0.19 1.10×10.0×0.03= 0.33

歩車道境界ブロック標準構造図

S=1:25

S=1:25

側溝標準構造図

縮尺 図示

会 津 若 松 市 役 所

会津若松市本町 地内外

図面番号 14/21

側溝・歩車道境界ブロック標準構造図

令和 ７ 年度　工事番号 第 860 号

側溝蓋ダートカバー
(190×75mm)

側溝蓋ダートカバー
(190×75mm)

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線(本町工区)道路改良工事



会 津 若 松 市 役 所

既設側溝撤去

既設側溝常時流下量(道路南側)
ケース名 現地測定水深
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)1号側溝工　(大型掃流側溝B800×H900)

既設側溝側壁残置

1
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.
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+
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.
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令和７年度　２号側溝工　L=133.0m　(大型掃流側溝B900×H1,100)

NO
.2
6+
8
.5
6

既設側溝利用
大型掃流側溝B900×H1100型
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縮尺 図示

会津若松市本町 地内外

図面番号
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側溝仮設工標準図

N
O.
2
9+
1
0.
5
0

土留工設置部

L=130.7m
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構造物取壊工図

会 津 若 松 市 役 所
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1 1.10 

歩車道境界ブロック取壊し

番号
左側 右側

ブロック延長(m) ブロック延長(m)

4.60 

3 4.90 4.90 

4 4.20 1.80 

5 2.40 1.20 

6 1.80 1.80 

7 2.40 4.90 

8 4.50 4.90 

9 2.70 1.40 

10 3.00 

11 5.00 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合計延長(m)

取壊し
単位面積(m3/m)

0.03 0.06 

取壊し量(m3)

合計(m3)

5.60 

2.50 

2.80 

39.80

2.38

28.60

0.85

図面番号縮尺 図示

会津若松市本町 地内外
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右側既設側溝取壊

斜線部残置

左側歩車道境界ブロック取壊

左側既設側溝取壊

AS舗装版取壊

取壊計上範囲

右側歩車道境界ブロック取壊

右側既設側溝取壊 L=78.0m

1
右側

　1.39×0.15　= 0.20 135.00 27.00

小計 2.35

 67.50135.000.50(1.19×1.22-0.90×1.05) =

番号 側溝 算式 断面積(m2/m) 延長(m) 体積(m3) 単位重量(t/m3) 重量(t)

番号 側溝 算式 断面積(m2/m) 延長(m) 体積(m3) 単位重量(t/m3) 重量(t) コンクリート版切断(m)

無筋コンクリート取壊数量表

右側歩車道境界ブロック

A=0.06m2

2.50 小　計

　0.06（歩車道境界ブロック） 0.06  39.80  2.38
1 右側

 69.88 174.70

27.00  63.45

S=1:500

構造物取壊工平面図
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埋戻し(流用土)

L型擁壁工(H=1.00m)

水抜き孔
吸出し防止材t=1cm(150×150)

モルタル(1:3)

基礎コンクリート基礎砕石(RC-40)

18-8-40BB

S=1:25

掘削=1.8

埋戻し(流用土)=1.3

擁壁部土工

取付舗装平均掘削深=0.20～0.40m

3
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～
50

0
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入
れ

表層工(細粒度AS13F)t=4cm

路盤工(粒調砕石0～40)t=15cm

15
040

S=1:25

本線土量計算による

本線土量計算による

L型擁壁工延長集計表
工種 高さ(m) 延長(m) 掘削(1.8m3/m) 埋戻し(1.3m3/m)

1号L型擁壁工 1.00 

2号L型擁壁工 1.00 

3号L型擁壁工 1.00 

工種 算式 面積(m2) 平均掘削深(m) 掘削(m3) 表層工(4cm) 路盤工(t=15cm)

細粒度AS13F 粒調砕石0～40

1号宅地取付工 12.00×3.30= 39.60 0.20 7.92 39.60 39.60 

2号宅地取付工 6.00×7.90= 47.40 0.40 18.96 47.40 47.40 

車両荷重4t以下(設計区分Ⅱ)

1.00 4号L型擁壁工

6.00

6.00

5.40

6.00

10.80

10.80

10.80

 7.80

 7.80

 7.80

 9.72  7.02

合計 23.40 42.12 30.42

6.00×7.90= 47.40 0.40 18.96 47.40 47.40 3号宅地取付工

面積計算表より 35.41 0.35 12.39 35.41 35.41 

合計

4号宅地取付工

58.23 169.81 169.81

歩道高

残土数量表(L型擁壁工・宅地取付工)

工種
掘削(m3) 埋戻し(m3) 残土処理(m3)

1 (流用土) ×1.11

L型擁壁工

宅地取付舗装工 0.00 

合計

2 1 - 2

42.12 30.42

58.23

 8.35

58.23

66.58100.35 30.42

宅地擦付　舗装工数量集計表

宅地擦付　舗装断面図
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部 番 部　品　名 材質・材厚 数 備　　　考

1

2

3

4

ホ　　ル　　ダ アルミ鋳物 メラミン焼付塗装

強化処理ガラス t3

1

1

6

1

本　　　　　体

グ　ロ　ー　ブ

笠

フロスト

アルミ鋳物 メラミン焼付塗装

5

6

ギ　　ボ　　シ 1

1ソ　ケ　ッ　ト 磁器

照 明 器 具 参 考 図　Ｓ＝１／６

3

2

6

1

4

5

（ステンレス製）
Φ93

ア－ス端子

六角穴付止めねじ

500

71
5

4-M8×10

アルミ鋳物

アルミ鋳物

メラミン焼付塗装

メラミン焼付塗装

22
0

30
0

220

300

16

1
50

4-Φ22穴

PL-t9.0

注記）ネジ切り部は、溶融亜鉛メッキとする。

ベースプレート参考図　Ｓ＝１／１０

組アンカーボルト参考図　Ｓ＝１／１０

4-M16

ダブルナット・ワッシャ付

（溶融亜鉛メッキ）

FB-50×t3.0

220

2
20

70

10
0

30
0

2
00

Φ89.1×t3.2

STK400

55
0

30
0

ＥＤ

組アンカーボルト：4-M16×300L

G.L.

照明器具：和風ポールライト（H5070）

LEDランプ：昼白色LED（電源内蔵型）

丸形段付ポール：4.80m 埋込ベース式

溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上

照 明 柱 姿 図　Ｓ＝１／２０

開口部（420×115）

ジョイントユニット：2P15A（テストSW付）
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挿
入
部
）

Φ139.8×t3.5

STK400

引込用フックバンド

ターミナルキャップ

ニップル：28

自動点滅器：200V 10V

カップリング：22

4
0
0

2
5
0

（LDT100-242V28N-G-H100）

Φ89.1×t3.2

STK400
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0

G.L.

照明器具：和風ポールライト（H5070）

LEDランプ：昼白色LED（電源内蔵型）

丸形段付ポール：4.80m 埋込ベース式

溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上

照 明 柱 姿 図　Ｓ＝１／２０

開口部（420×115）
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（受電用） （連接用）
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地中埋設配管（FEP30）地中埋設配管（FEP30）
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砕　　石

φ500

スパイラルダクト

コンクリート

ＥＤ

1
00
0
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00

砕　　石

φ500

スパイラルダクト

コンクリート

組アンカーボルト：4-M16×300L

街 路 灯 構 造 図
(参考図)

会 津 若 松 市 役 所

縮尺 図示

会津若松市本町 地内外

図面番号

街路灯構造図(参考図)

参考図
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