
工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

工 事 概 要

図 面

種 類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

NO.1/1

配　管　図 S=FREE

下馬渡地区

土　工　図 S=1:20

平　面　図

押GG GF

80200 8029 200

G

スマートメーターφ100
GX形短管1号φ100～2

フランジアダプタ―φ100

GX形継輪φ100

GF

G

G

GX形短管1号φ100

GF

G

GX形短管1号φ100

D
P=

75
0

182

D
P=

75
0

DP=750

DP=750DP=750

DP=750

1,000 1,000 1,000390

押

西田面地区、東田面地区

8
0

2
63

13
0

1,
47

3

1
,0

00

8
0

13
0

2
63

1
,0

00 1,
47

3

会津若松市湊町大字共和地内外

GX形曲管90°φ100 GX形曲管90°φ100

IP-6

578.51579.54 

580.38

584.51

583.35

582.80

577.84

574.77

3A-9

582.21

土
工

A 
L=

1.
5m

土
工

A 
L=

1.
5m

仕切弁筐（小型）
バルブ付割T字管(VP)φ100×φ100

不断水弁(VP用)φ100
仕切弁筐（小型） バルブ付割T字管(VP)φ100×φ100

仕切弁筐（小型）
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土工A L=2.6m, 土工E L=2.0m
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土工B L=0.4m, 土工A L=2.1m, 土工E L=2.0m

市道　湊4-223号線 外

GX形継輪φ75

仕切弁筐（小型）
不断水弁(ACP用)φ75

VUφ300　L=0.3m

仕切弁筐（小型）
バルブ付割T字管(ACP)φ75×φ75

VUφ300　L=0.3m

バルブ付割T字管(ACP)φ75×φ75
仕切弁筐（小型）
VUφ300　L=0.3m

S=1:20舗装復旧図
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土工E

東田面

配水池

西田面

配水池

下馬渡

配水池

2,000

L=6.0m

L=2.6m

配水池側

土工C L=1.2m

L=2.4m

B2=0.33

既設管HIVPφ100

配水池側 既設管ACPφ75 住宅地側

住宅地側

L=13.3m

C1=3.48

B2=2.68
B1=0.79

土工D L=1.2m

掘削幅＋2.0m以上
東田面, 西田面地区：W=2.6＋2.0＋0.6＋2.0＝7.2m東田面地区：W=5.0m, 西田面地区：W=4.0m

全面復旧

掘削幅W掘削幅W 1.0m以上 1.0m以上

東田面地区：5.0×7.2×0.05＝1.8m3

西田面地区：4.0×7.2×0.05＝1.44m3

合計：1.8＋1.44＝3.24m3

再生砕石（RC-40）埋戻し

再生砕石（RC-40）t=5cm 再生砕石（RC-40）t=5cm

第3号　流量計設置工　1式

第2号　流量計設置工　1式

第1号　流量計設置工　1式

φ1200×900

φ600×φ1200×300

掘削幅

掘
削

深
 H

木矢板

腹起し

切梁

H=2.00m未満

土留工標準図(参考図)

木矢板土留 （市道部において施工）

道路横断図 道路縦断図
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市道湊4-223号線

流量計設置工　3式
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鋳鉄管布設工φ100　L=(1.473×2＋4.580－0.263×2－0.182)×2＝13.63m

鋳鉄管布設工φ75　L=1.137×2＋4.631－0.247×2－0.162＝6.24m

【控除体積計算】

流量計室(1箇所)：(1.390/2)^2×π×0.9＋{(1.390＋0.830)/2/2}^2×π×0.3＋(0.830/2)^2×π×0.16＝1.74m3

控除体積（RC-40）：(1.74×1.34/1.74)×3＝4.02m3

控除体積（山砂） ：(1.74×0.40/1.74)×3＝1.20m3

市道湊3-55号線
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基礎ブロック

受信機盤
※内部に隔測受信機を設置

※専用ケーブル用
電線管(G22) ΣL=6.0m


