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制御方式：水位センサ（フロートスイッチによる異常高水位のバックアップ）

※本制御盤には、通報装置、水位センサ(変換器共)、フロートスイッチを含む。

運転方式：並列交互方式

６．水位計異常

５．復　電

３．№２汚水ポンプ故障

４．停　電

２．№１汚水ポンプ故障

１．高水位警報

自動通報装置監視項目

今回工事
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(既設撤去、更新)

ＥＤ

ＥＤ

(既設撤去、更新)

上 下 水 道 局　下 水 道 施 設 課

検　査製　図設　計

縮　尺 ─ 図面番号  １／１  

マンホールポンプ制御盤標準図

会 津 若 松 市 宝 町 地 内

宝町マンホールポンプ場制御盤修理工事

令和7年度　　工事番号　第　306　号
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HM HM

※　配管・配線は既設配管・配線を再利用とする。

※　遠隔監視通報装置更新後、LTE回線を使用する。(NTT回線不使用)
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架空電線引留碍子 引留フック
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ジョイントタイプ鋼管ポール
（上部φ89・下部φ114）
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ポンプ制御盤外形図 Ｓ＝１：１０

正面図及びパネル配置図 側　面　図
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単　線　結　線　図

マンホールポンプ制御盤標準図
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商用電源 発電機電源
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No.2 ポンプ
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1.5kW

VA1 A2
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記　　入　　名　　称 記　　号 記　　入　　名　　称

電圧計

配線用遮断器

アレスタ 

電源表示灯

漏電遮断器

電磁接触器

変流器

進相用コンデンサ

Ｖ

ＷＬ

ＭＣＢ
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ＥＬＢ

ＭＣ

ＳＣ

ＣＣＴ

記　　号

３Ｅリレ－

計器用変流器

３Ｅ

ＣＴ

スペ－スヒ－タ 

ドアスイッチ

盤名称銘板

サ－モスイッチ

盤内照明灯
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ＳＨ

ＤＳ

ＦＬ
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電流計Ａ

ＣＯＳ-１

ＣＯＳ-２

ＬＴ

ＲＳ

手動-断-自動

№1-交互-№2

ランプテスト

故障復帰

3P 50AF

3P 30AF

40μF

30mA

３ＰＣＫＳ
３０Ａ

ポンプ動力用電線管　ＦＥＰ(既設)

水位計及び制御・保護用電線管　ＦＥＰ(既設)

ポンプ付属ケーブル(既設)

ポンプ制御盤

引込開閉器盤(既設)
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No.1 ポンプ
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1.5kW

3P 30AF

40μF

30mA
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2P 30AF

異　常

高水位

水位計・フリクトスイッチ及び付属ケーブル(今回更新)

材質：　SUS

３５０

２７０

ＧＦＩ記入文字

ELB断

No.1 No.1

3E動作 ELB断 3E動作
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10A 3倍延長目盛10A 3倍延長目盛


